INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE 


Une installation électrique est constituée par l'ensemble des circuits qui sont associés en vue de l'utilisation de 


l'énergie électrique. L'installation électrique d'un appartement ou d'une vla en sont des exemples. 


1. REGLES GENERALES D'INSTALLATION 
Listalation lcique du ca à usage dhabaton Go teen conformité avec La orme NF-C 15-100. Ce 
tete donne des renseignements indépensables pour réaliser des schémas core, 
La normalisation et ls rglsPromotlc éfnissent règles d'instalation. Une instalation (.] 
Acte dk assurer protection des personnes, des animaux t des biens contre + 
2 Les daques d'écroation 
at assurer La protection des personnes et des animaux contre tous risques de contact direct où 


indirect avec le courant électrique. 


a 

PURE 

outes ls paies sous tension doivent être isolées et les masses méaliques reliées à a tre. 
La protection ne chocs électriques est réalisée en usant un dispos dérentil. 

Anerupteur dférentéel Dionceur éférentiel 


* 


k 


4 Les risques d'incendie 
Le passage du courant ne doit pas produire un échauffement tel qu'il y at risque de brôlure ou d'incendie. 


Ÿ Les surintensités Fait 


Une surintensté se produit lorsque le courant circulant dans le circuit est supérieur à AE )5$. 


Fe 


celui prévu initialement pour l'installation. Elle peut être due à : 


© une surcharge (trop d'appareils raccordés sur un même circuit, l'intensité absorbé 
st alors supérieure à l'intensité nominale) 
un court-circuit (Mise en contact accidentellement de deux conducteurs de polanités: 
différentes) 
La protection contre les surintensités est réalisée en utilisant des cartouches fusibles ou 


des disjoncteurs dvisionnaires 


Coupe circuit fusible Disioncteur dvisionnaire 


Œ * à 
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+ Le risque de surtension 
La foudre, en tombant sur une ligne aérienne, peut provoquer des surtensions 
capables d'endommager gravement les Installations électriques. 1l convient donc de 


s'en protéger à l'aide d'un parafoudre. 


4 Les autres risques 
Outre les protections évoquées, il faut pouvoir procéder à la mise hors tension d'un circuit lorsque survient 
un défaut: 
2. dispositif de sectionnement pour pauvoir isoler une parte de l'installation (porte fusible bipolaire 
ouvert ou disjoncteur dvsionnaire). 
2. dispositif de coupure d'urgence (fonction assurée par le disjoncteur de branchement) 
2 l'installation doi être indépendante des autres installations, canalisations d'eau, téléphone, etc. 
a le matériel électrique do être accessible pour l'entretien et le nettoyage 


le matériel doit être alimenté sous la tension normale pour laquelle il a été conçu. 
2. STRUCTURES DES INSTALLATIONS 
21 AUMENTATIONS 
Nature de la tension 
La tension fournie peut être de 2 types : 
là tension continue, fournie par les piles, les batteries, les. up 
lmentations continues (faibles puissances). 


Simbolke : DC == D 


+_la tension alternative de fréquence 50 Hz en Europe et 60 Hz en U 
Grande-Bretagne et aux USA. x 
Smbole : AC A 


fypes de réseaux 
Un réseau électrique est caractérisé par le nombre de conducteurs actifs (phase). On distingue le 
manophasé (une phase + un neutre) et le triphasé (trois phases + un neutre). Le réseau de distribution EDF. 
possède un neutre relié à la terre dans les postes de distribution. 


Tensions 
Sur le réseau EDF, on dispose des tensions 230 V et 400" 
Ve réseau 230/400 V permet les trois modes de ES 
raccordements décrit d-contr. La tension entre une phase 22 | 
et le neutre est de 230 V et de 400 V entre 2 phases. me] Fe] 
a me] 


2.2 DEFINITION D'UN CIRCUIT 
Un aire est un ensemble de matériels électriques (conducteurs, appareilage) protégés contre les 


surintensités par le même disjoncteur au le même fusible. 
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23 Conpucreurs 
Un circuit monophasé comporte deux conducteurs actifs (Phase + Neutre) et un conducteur de protection 
électrique, un circuit triphasé comporte quatre conducteurs actifs (3 phases + 1 neutre) plus un conducteur de 


protection électrique. 
Condudeus Tous ENT 

Phase (D) Rouge, Manon, or a | 

Neutre (N) leu uniquement 

ere ou Protection Sectique (PE) | Vert/ Jaune uniquement gag | 


La section des conducteurs est a même pour un même drcuit mais dépend du type de circuit : (Voir Annexe 1) 
2 LS mm : Ecairage — Prises électriques (<5) - VMC - Chauffage (< 2250 W) 
2 25 mm : Prises électriques (<8) - Gircuits spécialisés (Lave linge, lave vaisselle, sèche linge, 
congélateur, four …) - Chauffage électrique (< 4500 W) 
© 4 mm : Chauffage électrique ss pe as ts ess 


2 6 mme : Plaque de cuisson 


2.4 PoInrs D'UTILISATION 
Les circuits d'une instalation électrique sont 


spécialisés par fonction, éclairage, prises de 


courants, circuit spécialisé (lave-linge, lave- 


vaisselle, four etc), is peuvent alimenter un ou plusieurs a 

points d'utilisation. con drone 
nt" lo [RSS 

{Voir annexe 1) 00 mamie | ose 


2.5 EQUIPEMENT D'UN LOGEMENT 


L'équipement minimal d'un logement est réglementé par la 
norme NF C 15-100. (Voir Annexe 2) 


2.6 DIVISION D'UNE INSTALLATION is 


La subdivision des installations en plusieurs circuits 
permet de limiter les conséquences d'un défaut en ne coupant que le circuit défectueux. Cette façon 


d'opérer facilite aussi les vérications et les recherches de défauts. 


REGLES GENERALES POUR LA DIVISION DES CIRCUITS 
© L'écairage est réparti de préférence entre plusieurs drcuits, de même pour les prises de courant. 
Les circuits sont spécialisés en fonction des appareils qu'ils desservent et ces circuits ont chacun une 

protection distincte. (Exemples : prise de courant, chauffe-eau, machine à laver) 
Le nombre de points lumineux ou de socles de prises de courant 16 À sur un même circuit ne doit pas 


dépasser 8 (ou 5 pour Promotelec). 


Les circuits de prise de courant, ainsi que le circuit d'alimentation d'éclairage de a salle de bain doivent 
être protégés au départ par un dispositif différentiel haute-sensiblité (30 mA). 
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2.7 PROTECTION DES CIRCUITS 
Un ciruit doit comporter, à son origine, sur a phase, un dispositif de protection 
contre les surintensités. On emploie, pour cela, soi un disjoncteur divisionnaire, soit 
une cartouche fusble. 
Le courant assigné maximal ou calibre, du fusible, ou du disjoncteur doi figurer 
Sur l'appareil, ou la cartouche. 


dispositif a pour rôle de couper l'alimentation en cas de court-circuit ou de 


surconsommation sur le circuit qu'il alimente. 1 permet de couper la phase ET le 


ne 
neutre. L 

Ces aparals dot omportr le sactmement du neue, at l'dentaton ou le è s\ 
repérage du ra qu aiment. 


2.8 PROTECTION DES PERSONNES 
En plus de la protection contre les surcharges et les court-circuit, on doit protéger les personnes contre les 
risques de contacts indirects, à l'aide de dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA (ou DRHS : 
Différentiel Résiduel Haute Sensibilité) 
En association avec le conducteur de protection connecté à la terre, ce dispositif est en mesure de couper 
l'alimentation secteur en cas de détection d'un courant de fuite de 30mA. 
On distingue trois types de disjoncteurs résiduels haute sensibilité : 
type AC : ce sont des disjoncteurs différentiels qui détectent uniquement les courants ahernatifs de 
défaut. Ce sont les plus courants 
© Hype A : ce type de disjoncteurs différentiels détecte à la fois les courants alternatifs de défaut (comme 
les types AC) et également des courants de défauts comportant une composante continue, La 
composante continue peut être produite par les plaques de cuisson à induction, les variateurs de 
vitesse, les lave inges, les lampes à économie d'énergie, 
© type HI : ce sont des différentiels à haute immunité, permettant d'assurer le non déclenchement du 
‘différentiel en cas de courant parasite produit lors de la mise en marche de certains récepteurs. Ils sont 
utlisés pour l'alimentation des congélateurs et du matériel informatique. 
Choix de l'appai ren 
Le courant assigné d'un dispositif différentiel doit être au mains égal au courant d'emploi du circuit. 
Interrupteur différentiel joncteur différentiel 
interrupteur différentiel rempli deux Le disjoncteur différentiel rempli trois 


fonctions fonctions : 
une fonction manuelle de commande © une fonction manuelle de 


{mise en ou hors service dela partie 

d'installation où 1 est placé) ; 
une fonction automatique de 

protection des personnes. 


et élément se nomme également Disjoncteur Différentiel de détection de courant Résiduel (DDR). 


commande (mise en au hors service 
de la partie d'installation où il est 
placé) ; 

une fonction automatique de 
protection des personnes. 

une protection des canalisations ï 
contre les surcharges et ls courts- 


circuits. 
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3. L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET LES MATERIELS 

Le matériel et l'installation est sous la responsabilité du distributeur (EDF) jusqu'au compteur électrique, au-delà, 
l'amivée jusqu'au tableau électrique et la répartition dans les locaux est sous la responsabilité de Ia personne ayant 
réalisé l'installation et/ou de l'utilisateur. 


3.1 Le CoMPrEUR ELECTRIQUE 
Placé à l'intérieur de l'habitation (tout au moins pour les versions les plus récentes), il comptabilise là 
consommation d'électricité. Électronique, i assure La gestion des options tarifaires, ainsi que le relevé de 


consommation automatique. 


3.2 LE DISIONCTEUR DE BRANCHEMENT 

Un disjoncteur général assure la commande et la protection générale de toute l'installation. 

Le disjoncteur d'abonné (ou de branchement), placé en tête d'installation, il coupe le courant dans le cas: 
d'une consommation supérieure à celle souscrite dans l'abonnement (15, 30, 45, 60 ou 90 A). 

Il est différentiel (S00mA) afin de protéger également les personnes contre les contacts indirects et prévient 
des risques d'incendie en surveilant les défauts d'isolement. 

De type S il permet d'assurer une sélectivité totale avec les interrupteurs différentiels installés en aval, afin 
que seul le départ ayant le défaut d'isolement soit mis hors tension. 

C'est aussi un interrupteur général qui permet une coupure manuelle d'urgence en cas de problème. Le 
disjancteur d'abonné doit être installé par un professionnel, et doit être plombé par le fournisseur d'électricité 
après réglage du calibre limitant la puissance au contrat souscrit 


3.3 LE TABLEAU DE REPARTITION 
Le tableau électrique de distribution terminale ou de répartition est situé juste en dessous du disjoncteur 
général il assure : 
la séparation des différents circuits 
la protection de chaque circuit contre les surintensités et courts-circuits (Coupe circuit fusible — 
Disjoncteur divisionnaire) 
la protection des personnes | (Dispositif différentiel) 
la protection contre les surtensions | (Parafoudre secteur) 


des fonctions annexes de commande et de régulation 
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(CONSTITUTION D'UN TABLEAU DE REPARTITION 
Le tableau de répartition doit être conforme à la norme (NF C 61-910). 1 comporte 
un répartiteur de phase 
un répartiteur de neutre 
les interrupteurs ou disoncteurs différentiels 
haute sensibilité (30 mA) 
des barres de pontage (peigne isolé) de phase 
et de neutre 


Dijencer de rarchanent 
hateg Past 


Régie 
detikcom 


ane de portage ane ce pate 
na) 


les dspostfs de protection contre les 
surtenstés des couts (isjoncteurs 
‘isionnares ou coupe cireis à cartouches) 

les dispositifs de protection contre les 
surtensions (parafoudre) 

un répartiteur de terre 

des apparels modulaires tels que téérupteurs, 
ontaceurs, relais heures creuses pour Pr 
chauffe-eau à acaumuiation, délsteur, 
transfommateur de sonnerie, programmateur, 
gestionnaire. 


3.4 La GAME TECHNIQUE DE LOGEMENT 
Dans une construction neuve, le tableau électrique doit être installé dans La * 
Gaine Technique de Logement ". 1 s'agit d'un volume de 0,45 ou 0,60 m x 0,20 

rm, du sal au plafond, strictement réservé aux courants électriques (tableau 
d'abonné, téléphone, alarmes, communications, TV.) à l'intérieur du logement 
ou dans un local annexe directement accessible (garage communicant 
directement avec la maison par exemple). En rénovation, lorsque la règle ci- 
dessus est irréalisable, faut toutefois éviter d'installer le tableau dans un 
endroit humide ou à proximité de tuyaux d'eau et de gaz. 

En plus du tableau électrique, depuis le 1er janvier 2008, dans les 
installations neuves, i est obligatoire d'installer un coffret communiquant ou 
coffret VI. (Vols Données Images). 

Ce coffret, installé à proximité de l'armoire électrique, doit permettre la 
distribution des signaux tels que la télévision, le téléphone, les données 
informatiques, l'ensemble pouvant être connecté en réseau par l'intermédiaire 
de ce tableau. 

L'ensemble des prises d'antenne (VHF/UHF et satelite), RS et RIL1 doivent donc être reliées à ce tableau 
VDLL. (tout comme les prises électriques le sont au tableau électrique). 
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Exemple de schéma uniflaire pour un. n ‘entre 35 et 100 m2 


gerer 


LT enmagg rer 


BAC Pro 
SEN 
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4. REPRESENTATION GRAPHIQUE ET NORMALISATION 
1 SCHEMAS ELECTRIQUES 
Il existe quatre types de schémas de schéma électriques: 


à Schéma électrique dévelonpé 
Le schéma développé est le plus fréquemment 


utilisé et le plus ca 


11 ne tient pas compte de 


l'emplacement réel des différents appareil. 
Les symboles des différents composants sont |. : 
disposés de façon à privilégier une Ë 
compréhension simple. Ainsi, évite les 
croisements de fils pour qu'on puisse suivre facilement le tracé de chaque cireuit électrique. 
L'ordre des composants correspond à la séquence de fonctionnement. Son objectif est de faire 
comprendre le fonctionnement du circuit électrique. 
Sur un schéma électrique développé, également appelé schéma de principe, les circuits sont 
classiquement représentés ouverts (sans passage de courant) 


Schéma architectural ou schéma d'implantation électrique 


Le schéma électrique architectural est une vue en plan du logement 
sur laquelle sont positionnés approximativement les différents 
appareils (organes de commande, prises, points lumineux) 

(Ce schéma est en général réalisé par l'architecte ou le maître 
d'œuvre, en concertation avec le maître d'ouvrage. 


Schéma électrique uniflaire 


Le schéma électrique uniflaire est un plan de la maison avec 


l'emplacement des différents conduit électriques dans lesquels il y aura 


des conducteurs. 


Un trait représente l'ensemble des conducteurs présents dans une 
même canalisation, sans tenir compte du nombre de conducteurs 
réellement utlisés. 

Ce type de schéma électrique emploie le même type de symboles que 


le schéma architectural. 


© Schéma muiiflaire 
Le schéma électrique mulflare est réservé aux professionnels. 
Il correspond au schéma de câblage et fait apparaître tous les. 
conducteurs. 


La nature des fils et le nombre présent dans chaque canalisation 


sont représentés. 
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4.2 SrmooLes noRMaLISES 
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Symbole 
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Annexe 1 
Extrait de « Norme NF C 15-100 - Guide Août 2010 » - Schneider Electric » 


Section des conducteurs d'alimentation et protection contre les surintensités. 
G71533,7534.2et 77131425) 
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Annexe 2 


(Extrait de « Norme NF C 15-100 — Guide Août 2010 » - Schneider Electric » 


L'équipement minimal 
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